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DEGRIPPANT 6 FONCTIONS 

 
Caractéristiques 

Dégrippant, dégoudronnant, lubrifiant, anti-corrosion / anti-humidité, réducteur de 

friction. Tension superficielle très basse permettant une excellente pénétration. 

Point éclair > 56°C 

Volume net = 97% de matière active utilisable 

Gaz propulseur ininflammable. 

 

Utilisation 

Permet le démontage aisé des ensembles grippés et corrodés (boulons, écrous, charnières, 

arbres, 

poulies) dans les domaines industriels, les travaux publics, le matériel agricole. 

Excellent lubrification de tous les micro-mécanismes. 

Dissolution des graisses et goudrons. 

Permet de réduire le coefficient de frottement entre les pièces mobiles et les supports. 

Favorise le mouvements des pièces dégrippées. 

 

Vaporiser à 20cm des parties à traiter. 

Fonctionne dans toutes les positions, de plus son tube prolongateur lui permet d’aller dans 

difficile d'accès 

 

 

Recommandations 

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer 

à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage. Ne 

pas vaporiser sur les pieces chaudes. 

 

Conserver hors de portée des enfants. 

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. 

Format du boîtier : 65 X 195 Fer blanc  

Gaz propulseur : CO2 

Capacité nominale : 650 ml  

Etiquette de danger : Néant 

Volume net : 400 ml 

Imp. DL 3 
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